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Tillykke med, at du nu er bruger af dette udstyr, det perfekt konstruerede udstyr. Du
vil f& en udsegt og professionel oplevelse, nar du bruger dette fortraeffelige udstyr.
Vi er stolte af at kunne oplyse, at dette udstyr er grundigt testet, og vi garanterer en
uovertruffen driftsikkerhed og kundetilfredshed.

Udpakning

Pak farst forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt gjeblikkeligt din
lokale forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler.
Gem ogsa aesken og anden emballage, hvis du skulle fa brug for at sende apparatet
i fremtiden. Pakken skal indeholde falgende dele:

> Udstyr

> Hurtig installationsguide

> Netledning
> Valgfri alt-i-en programdisk, som indeholder en fuld version af brugermanualen,
drivere, hjeelpeprogrammer, osv.




Produktoversigt

Dette afsnit giver en beskrivelse af udstyrets grundlaeggende aspekter. Det vil
hjeelpe dig til at leere mere om dette udstyrs udseende, inden du bruger det. Veer
opmaerksom pa, at figurerne vist her kun er til reference.

Set forfra
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1. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkale systemet. UNDGA at blokere ventilatoren til

luftcirkulation.
2. Stremknap / strem-LED

Stremknap
» Brug denne knap til at taende eller slukke (ON/OFF) for

dit udstyr.
» Brug denne knap til at bringe udstyret tilbage fra

I slumretilstand.

O » Bemaerk: Dette udstyr kan ogsa bringes tilbage fra
slumretilstand ved en hver aktivitet med mus eller
tastatur.

Strem-LED
» LED'en lyser, nar der teendes for udstyret.
» LED'en slukkes, nar der slukkes for udstyret.

Stremforsyning

3. Lyssgjler
Den illuminerede aktivitet kan justeres med MSI Dragon Center softwaren
(Dragecenter-softwaren). Der henvises til notebook'ens programsoftwaremanual

for detaljer.




Set bagfra

1. Lyd-portstik

®
O

Mikrofon

Bruges til en ekstern mikrofon.

Hovedtelefon

Et stik til hgjttalere eller hovedtelefoner.
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HDMI-teknologien (High-Definition Multimedia Interface) er industriens ferende
interface og de-facto standardtilslutningen til HD- (high-definition) og UHD-udstyr
(ultra high-definition).

. DisplayPort

DisplayPort er en digital greensefladestandard. Dette stik er beregnet til at
tilslutte en skaerm med DisplayPort-inputs.

Bemaerk: Det anbefales pa det kraftigste forst at tilslutte din/dine skaerm(e)
til HDMI-stikket eller DisplayPort-stikket for at opna den ultimative
spilleoplevelse.

. Stremstik

Med dette stik kan du tilslutte en ATX-strgmforsyning.

. Thunderbolt (Type-C)

Thunderbolt™ 3 understgtter en datahastighed pa op til 40Gbps, dual 4K
skaerm-outputs og en transportabel opladefunktion med 5V og 3 A (valgfrit).

. RJ-45-stik

Dette stik bruges til tilslutning af et LAN kabel til netveerksforbindelse.

. USB 3.0-port

USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af
forskellige apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og
tilbyder flere fordele i kraft af hgjhastigheds dataoverfarsel.

. S/PDIF-ud

S/PDIF-stikket bruges ogsa til digital lydoverfarsel til eksterne hgjtalere via et
optisk fiberkabel.




Specifikationer

Specifikationerne angivet her, er kun vejledende, og kan blive aendret uden varsel.
Det faktisk solgte produkt er for forskelligt fra omrade til omrade.

Besgg MSis officielle websted pa www.msi.com, eller kontakt din lokale forhandler
for at fa oplyst de korrekte specifikationer for det produkt du har kebt.

Fysiske karakteregenskaber

Veegt
CPU

Pakke

CPU-processortype

Kerne-chip
PCH
Hukommelse
Teknologi
Hukommelse
Maksimum

Stromforsyning

PSU

RTC-batteri
Lagring
HDD

SSD

4,0 kg

LGA1151

Intel® SKL-S K serier CPU

Intel® Z170

DDR4 2133MHz
SO-DIMM-slots x 4

Op til 64GB

450W
AC: 100~240V 50~60Hz
Output: +12V == 37,5A &-&-®

Ja

2,5"HDD x 1

M.2 SSD x 2
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1/0- port

uSB

Thunderbolt™ 3

Mik. ind
S/PDIF-ud
Hovedtelefon ud
RJ45

HDMI
DisplayPort
Kommunikationsport
LAN

Tradlgst LAN
Bluetooth

Video

Grafik
(valgfri)

VRAM

x 4 (version 3.0)

x 2, USB 3.1 Type-C interface, 4K output, 3A
opladnings-output (valgfrit)

x 1
x 1
x 1
X2
x 2 (v2.0)

x 2 (v1.2)

Understattet
Understattet

Understgttet

NVIDIA® GeForce® diskret MXM grafik/ Intel® HD UMA
grafikkort

GDDRS5, baseret pa GPU-struktur
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