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저작권 주의사항
본 문서에서 사용된 자료는 MICRO-STAR INTERNATIONAL의 지적 재산권입니다. 
당사는 본 문서의 작성에 모든 주의를 기울였으나, 내용의 정확성에 대해 보증하지 
않습니다. 당사의 제품은 지속적으로 개선되며 당사는 예고 없이 제품을 변경할 
권리를 보유합니다.

상표
모든 상표는 해당 소유권자의 재산입니다.

개정 이력
▶▶ 버전: 1.0

▶▶ 	날짜: 02, 2016
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FCC-B Radio 무선 주파수 간섭 선언
본 장치는 FCC 규약 제15부에 따라 테스트되었으며 클래스 B 디지털 장치에 대한 
제한 규정을 준수한다는 판정을 받았습니다. 이러한 제한 규정은 주거 지역에서 
사용하는 경우 유해한 간섭의 영향을 받지 않도록 하기 위해 마련된 것입니다. 본 
장치는 고주파 에너지를 생성, 사용 및 방출하며, 지침에 따라 설치하거나 사용하지 
않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 발생시킬 수 있습니다. 그러나 특정 지역에서 
사용하면 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수 없습니다. 본 장치가 라디오나 
텔레비전 수신에 유해한 간섭(장치를 껐다가 켜 보면 확인할 수 있음)을 유발하는 
경우, 다음과 같은 방법으로 간섭을 해결하세요.

▶▶ 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 안테나를 다른 곳으로 옮깁니다.

▶▶ 본 장치와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.

▶▶ 수신기가 연결되지 않은 다른 회로의 콘센트에 이 장치를 연결합니다.
참고

▶▶ 규칙 준수 관련 당사자로부터 명시적 승인을 받지 않고 장치를 변경하거나 
수정한 경우, 장치에 대한 사용자 권한이 무효화될 수 있습니다.

▶▶ 차폐형 케이블과 AC전원 코드가 제공된 경우, 방출 제한값을 준수하기 위해 
반드시 제공품을 사용해야 합니다.

FCC 조건
본 장치는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 종속됩니다.

▶▶ 본 장치는 유해한 간섭을 유발해서는 안됩니다.

▶▶ 본 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 
간섭을 수용해야 합니다.

CE 인증

이 장치는 유럽의 중요한 안전 요구 및 지침, 기타 관련된 규정에 
적합합니다.



서
문

1-5

배터리 규정

유럽 연합: 배터리,배터리 팩 및 축전기는 일반 쓰레기로 폐기할 
수 없으며 파블릭 회수 시스템을 사용하여 회수 및 재활용하거나 
해당 지역의 규정에 따라 처리하여야 합니다.

廢電池請回收

대만: 환경을 보호하기 위하여 혜기된 배터리는 별도로 수집하여 
재활용하거나 특수 처리 하여야 합니다.

캘리포니아, USA: 버튼 셀 배터리에 퍼클로레이트라는 물질이 포함될수 
있기때문에 캘리포니아에서는 재활용 또는 폐기시 특별 처리합니다.

자세한 정보는: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/를 
참조하세요.

WEEE 선언

유럽 연합: 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 
유럽연합("EU") 지침, 지침2002/96/EC에 의거하여, "전기전자제
품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해
당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니
다.

화학물질 정보
MSI는 EU REACH 규정 (유럽 의회 및 이사회의 EC 규정 번호 1907/2006)과 같은 
화학물질 규정을 준수하여 다음 웹사이트에 화학물질에 대한 정보를 제공하고 
있습니다.

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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업그레이드 및 보증
메모리 모듈, HDD, SSD, ODD 및 블루투스/WiFi 콤보 카드 등과 같은 제품에 
내장된 특정 부품은 사용자의 요청에 따라 업그레이드 또는 교체할 수 있습니다. 단 
사용자가 구입한 모델에 따라 다릅니다. 

본 제품에 내장된 특정 부품은 사용자의 요청에 따라 업그레이드 또는 교체할 수 
있습니다. 사용자 구입한 제품에 대한 추가적인 사항은 현지 대리점에 문의하십시오. 
공인 대리점 또는 서비스 센터가 아닌 경우 제품의 어떤 구성품도 업그레이드 또는 
교체하려 하지 마십시오. 보증 수리를 받지 못할 수 있습니다. 업그레이드 또는 교체 
서비스에 대해서는 반드시 공인 대리점 또는 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다. 

교체 부품 구입
특정 국가 또는 지역에서 사용자가 구입한 제품에 대한 교체할 수 있는 부품 취득(
또는 호환 가능 부품)은 해당 제품의 생산이 중단된 이후에도 구입 당시의 공식적인 
규정에 따라 제조업자에 의해 최장 5년 이내에 이행될 수 있습니다. 부품 구입에 대한 
자세한 내용은 http://www.msi.com/support/를 통해 제조업체에 문의하세요.
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안전 지침

•	 안전 지침을 빠짐없이 주의해서 읽으세요. 
•	 장비에 대한 모든 주의 및 경고와 사용 설명서에 유의하세요.

본 장비를 습기가 있거나 온도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.

본 장비를 안정적인 면 위에 놓고 설치하세요. 

•	 장비가 손상될 수 있으므로 보관 온도가 60°C (140°F) 이상 또는 
0°C (32°F) 이하가 되는 비제어 환경에 장비를 방치하지 마세요.

•	 이 기기는 35ºC (95ºF) 이하의 주변 온도에서 작동해야 합니다.

전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하세요. 전원 코드 위에 
물건을 올려놓지 마세요.

강한 자성 물체 또는 전기적 물체는 언제나 본 장비와 멀리 떨어진 
곳에 두세요.

장비가 손상되거나 감전 위험이 있으므로 구멍을 통해 액체가 흘러 
들어가지 않도록 주의하세요.
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다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장비의 점검을 받으세요.
•	 전원 코드 또는 플러그가 손상되었습니다.
•	 액체가 장비 안에 스며들었습니다.
•	 장비가 습기에 노출되었습니다.
•	 장비가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 

작동되지 않습니다.
•	 장비가 떨어졌거나 손상되었습니다.
•	 장비에 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.

그린 제품 특징

•	 사용 및 대기 상태에 있는 경우, 에너지 소비를 감소시킵니다.
•	 환경 및 건강에 유해한 물질의 사용을 제한합니다.
•	 쉽게 해체 및 재활용할 수 있습니다.
•	 재활용에 의해 천연 자원의 수명을 연장합니다.
•	 간단한 업그레이드를 통해 제품의 수명을 연장합니다.
•	 회수 정책을 통해 고체 폐기물의 생산이 감소됩니다.
환경 정책

•	 이 제품 및 부품은 재활용할 수 있으니 버리지 마세요.
•	 사용자가 지역 대리점에 연락하여 재활용 및 폐기제품을 

처리해야 합니다.
•	 추가 재활용 정보에 대해서는 MSI 웹사이트를 방문하여 가까운 

대리점을 찾으세요.
•	 사용자가 gpcontdev@msi.com에 메일을 보내여 MSI 제품의 

적절한 처리, 회수, 재활용 및 분해에 관한 정보를 얻을 수 
있습니다.
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세련되게 디자인된 이 장비를 처음 사용하시게 된 것을 축하합니다. 최신형의 이 
정교한 장비는 사용자에게 즐거우며 전문적인 사용 경험을 선사할 것입니다. 당사는 
본 장비를 철저히 테스트했으며 타의 추종을 불허하는 신뢰성과 고객 만족을 통해 
인정을 받고 있다는 사실을 사용자에게 자신 있게 말할 수 있다는 점을 자랑스럽게 
생각합니다.

내용물 확인
먼저 포장 상자를 풀고 모든 품목을 주의해서 확인합니다. 손상되거나 누락된 품목이 
있는 경우, 가까운 판매점에 즉시 연락하세요. 나중에 제품을 운송해야 할 경우에 
대비하여 상자와 포장재를 보관하세요. 다음 품목들이 패키지에 들어 있어야 합니다.

▶▶ 장비

▶▶ 빠른 시작 설명서

▶▶ AC 전원 코드

▶▶ 풀 버전 사용 설명서, 드라이버, 유틸리티 등이 들어 있는 일체형 응용 프로그램 
디스크 (옵션)
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제품 개요
이 단원에서는 장비의 기본 특성에 대해 설명합니다. 사용하기 전에 설명을 읽으면 
본 장비의 외관에 대한 자세한 내용을 알 수 있습니다. 이 단원에 나와 있는 장비는 

사용자가 실제로 구매한것과 다를 수 있습니다.

전면도
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1.	 통풍구

통기 장치는 시스템을 냉각시킵니다. 공기 순환을 위해 통기 장비가 막히지 
않도록 주의하세요. 

2.	 전원 버튼 / 전원 LED

전원

전원 버튼

•	 이 버튼을 눌러 장비의 전원을 켜거나 끕니다. 
•	 이 전원 버튼을 눌러 장비를 대기상태에서 회복합니다.
•	 참고: 이 장비는 마우스 또는 키보드 임의 키를 통해 

대기상태에서 회복할 수 있습니다.
전원 LED

•	 장비의 전원이 켜지면 LED 표시등이 켜집니다.
•	 장비의 전원이 꺼지면 LED 표시등도 꺼집니다.

3.	 라이트 바

조명 상태는 MSI Dragon Center(MSI 드래곤 센터) 프로그램에서 조정할 수 
있습니다. 자세한 내용은 노트북의 소프트웨어 프로그램 설명서를 참조하세요.
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뒷면도

1.	 오디오 포트 커넥터 

마이크

외부 마이크용으로 사용됩니다.

헤드폰

스피커 또는 헤드폰용 커넥터.
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2.	 HDMI 커넥터  

HDMI (High Definition Multimedia Interface)는 단 하나의 케이블로 표준, 고급 및 
고해상도 비디오는 물론 멀티 채널의 디지털 오디오를 지원하는 PC, 디스플레이 
및 소비자 전자 장치에 사용되는 새로운 인터페이스 표준입니다. 

3.	 디스플레이포트

디스플레이포트는 디지털 인터페이스 표준입니다. 이 커넥터는 디스플레이 포트 
입력 단자로 모니터를 연결하는데 사용됩니다.

참고: 게이밍 경험을 최적화하기 위하여 모니터를 HDMI 커넥터 또는 

디스플레이포트에 우선적으로 연결할것을 권장합니다.

4.	 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다. 

5.	 Thunderbolt (Type-C)

Thunderbolt™ 3은 최대 40Gbps 데이터 전송 속도, 듀얼 4K 디스플레이 모니터 
출력을 지원하며 최대 5V 및 3A의 휴대용 충전 전원을 제공합니다.(옵션)

6.	 RJ-45 커넥터

이 커넥터는 네트워크 연결용LAN 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.

7.	 USB 3.0 포트

USB 3.0은 초속 USB로 저장 장치, 하드 드라이브 또는 비디오 카메라와 같은 
장치를 연결하기 위해 인터페이스 고속을 제공하고 고속 데이터 전송보다 더 많은 
장점이 있습니다.

8.	 S/PDIF-출력 커넥터

SPDIF-출력 커넥터는 광 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 
전송하는데 사용됩니다.
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규격
스팩은 예고없이 변경될 수 있습니다. 지역에 따라 판매되는 제품이 다르므로 상세한 
정보는 지역 대리점에서 확인하세요. 

구매한 제품의 규격을 알아보려면 MSI 공식 웹사이트 www.msi.com를 방문하거나 
지역 대리점에 연락하시기 바랍니다.

물리적 특성

중량 4.0 kg

CPU

패키지 LGA1151

CPU 프로세서 타입 Intel® SKL-S K 시리즈 CPU

코어 칩

PCH Intel® Z170

메모리

기술 DDR4 2133MHz

메모리 SO-DIMM 슬롯 4개

최대 최대 64GB

전원

PSU
450W 
AC: 100~240V 50~60Hz 
출력: +12V  37.5A 

RTC 배터리 예

스토리지

HDD 2.5" HDD x 1

SSD M.2 SSD x 2
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I/O 포트

USB x 4 (3.0 버전)

ThunderboltTM 3
x 2, USB 3.1 Type-C 인터페이스, 4K 출력, 3A 출력 충전 (
옵션)

마이크 입력 x 1

S/PDIF-출력 x 1

헤드폰 출력 x 1 

RJ45 x 2

HDMI x 2 (v2.0)

디스플레이포트 x 2 (v1.2)

통신 포트

LAN 지원됨

무선 LAN 지원됨

블루투스 지원됨

비디오

그래픽

(옵션)
NVIDIA® GeForce® discrete MXM 그래픽/ Intel® HD UMA 
그래픽 카드

VRAM GDDR5, GPU 구성에 따라 다름
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Windows 10에서 전원 관리 설정하기
전원 관리는 하드웨어 및 시스템 설정을 통하여 전원을 절약하는 방법을 관리합니다.
전원 관리는 에너지를 절약할 수 있고 시스템 성능을 최적화할 수 있으며 에너지 
절약과 성능의 균형을 잘 잡아줄 수 있습니다. 일반 사용자의 수요를 만족시키고 
있는 기본 전원 관리는 시스템 성능과 전원 절약의 균형을 잡아 설정된것이 므로 
사용자는 자기의 사용량에 맞게 설정을 수정하거나 새로운 전원 관리를 생성할 수 
있습니다.

전원 관리를 선택하거나 지정

1.	 화면의 왼쪽 하단에 있는 [Windows] 항목에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 선택 
메뉴가 나타납니다. [Power Options을 선택합니다. 

2.	 나타난 리스트중에서 하나를 선택합니다. 그림에 선택된 [High performance]
는 여기에서 예를 들어 설명할 뿐입니다. [Change plan settings]을 클릭하여 
사용자의 수요에 따라 전원 관리를 정의할 수 있습니다.

3.	 사용하려는 대기 및 디스플레이 설정을 선택합니다. [Change advanced power 
settings]을 클릭하여 사용자에게 맞는 설정으로 변경합니다. 

4.	 선택한 전원 관리를 다시 원래의 기본 설정으로 복원하려면 [Restore plan 
defaults]를 클릭한 후, [Yes]를 클릭합니다.

5.	 [OK]를 눌러 설정을 종료합니다.
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전원 관리 옵션 만들기
사용자의 필요에 따라 전원 계획을 스스로 설정할 수 있지만 배터리의 수명을 
최적화하려면 ECO 엔진 절전 기능을 사용것을 권장합니다.  

1.	 전원 옵션을 선택합니다. 왼쪽 창의 [Create a power plan]을 클릭합니다.

2.	 사용자의 수요에 맞는 기존 계획을 선택한 후, 이름을 바꿉니다. [Next]를 
클릭하여 계속합니다.

3.	 설정 항목을 변경한 후, [Create]를 클릭합니다.

4.	 새로 생성된 전원 관리는 자동으로 활성화됩니다.
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인터넷 연결

무선 LAN
무선 LAN은 케이블을 사용하지 않고 인터넷에 연결하는 무선 광대역 연결입니다.
아래의 방법에 따라 무선 LAN을 연결하세요.

▶▶ 무선 LAN 연결

1.	 바탕화면에서 작업표시줄의 오른쪽 하단에 있는  아이콘을 클릭하면 
네트워크 설정 메뉴가 나타납니다.

2.	 네트워크 설정 메뉴에 [Wi-Fi](와이파이)와 [Airplane mode](비행기 모드) 2
개의 옵션이 나타나면 [Wi-Fi]를 선택합니다.

3.	 네트워크 리스트에서 하나의 무선 LAN을 선택한 후, [Connect](연결)을 
클릭합니다.

4.	 선택한 네트워크를 연결하려면 보안 키가 필요합니다. [Next]를 클릭합니다.
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▶▶ 무선 LAN 상태 확인 
비행기 모드가 활성화되면 무선 LAN 연결은 해제됩니다. 무선 LAN을 연결하기 
전에 비행 모드가 꺼졌는지 확인하세요.

1.	 바탕화면에서 작업표시줄의 오른쪽 하단에 있는  아이콘을 클릭하면 
네트워크 설정 메뉴가 나타납니다.

2.	 네트워크 설정 메뉴에서 무선 LAN 모드의 연결 상태를 확인합니다.
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유선 LAN
케이블 및 네트워크 어댑터를 사용하여 인터넷을 연결합니다. 동적 IP/PPPoE, 
광대역 (PPPoE) 또는 고정 IP를 연결하기 전에 인터넷 연결에 대한 도움이 
필요하시면 Internet Service Provider (ISP)(인터넷 서비스 제공업체) 또는 네트워크 
관리자에게 문의하세요.

▶▶ 동적 IP/PPPoE 연결

1.	 작업표시줄의 오른쪽 하단에 있는  아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 
클릭하여 [Open Network and Sharing Center]](네트워크 및 공유센터)를 
선택합니다.

2.	 [Change adapter settings](어댑터 설정 변경) 항목을 선택합니다.

3.	 [Ethernet](이ㅣ더넷)에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하여 [Properties](
속성)을 선택합니다.

4.	 이더넷 속성 대화창에서 [Networking] 탭을 선택하고 [Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4)]를 체크한 후 [Properties]를 클릭하여 계속합니다. 

5.	 [General] 탭을 선택하고 [Obtain an IP address automatically] 및 [Obtain 
DNS server address automatically]를 클릭한 후 [OK]를 클릭해 주세요.  

Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
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▶▶ 광대역 (PPPoE) 연결

1.	 작업표시줄의 오른쪽 하단에 있는  아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 
클릭하여 [Open Network and Sharing Center]](네트워크 및 공유센터)를 
선택합니다.

2.	 [Change your networking settings] 아래에 있는 [Set up a new connection or 
network]를 선택합니다.

3.	 [Connect to the Internet]를 선택한 후 [Next]를 클릭하여 계속합니다. 

4.	 [Broadband (PPPoE)]를 클릭합니다.

5.	 사용자 이름, 비밀번호 및 연결 이름 등 정보를 입력한 후, [Connect]를 
클릭하여 연결합니다.

Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
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▶▶ 고정 IP 인터넷 연결

1.	 [Dynamic IP/PPPoE Connection]에서 Step1부터 4에 따라 조작합니다.

2.	 [General] 탭을 선택한 후, [Use the following IP address] 및 [Use the 
following DNS server addresses]를 클릭합니다. IP 주소, 서브네트 마스크 및 
기본 케이트웨이 등 정보를 입력한 후, [OK]를 클릭합니다.
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블루투스 연결하기
블루투스 페어링은 2개의 블루투스 지원 장치가 연결을 통해 통신하는것입니다.

블루투스 연결하기

▶▶ 블루투스 상태 확인 
비행 모드가 활성화되면 블루투스 연결이 비활성화됩니다. 블루투스를 
연결하기 전에 비행 모드가 꺼졌는지 확인하세요.

1.	 바탕 화면의 왼쪽 하단에 위치한  아이콘을 클릭합니다. 

2.	 [Settings] 항목을 선택한 후, [Devices/ Bluetooth]로 이동하여 블루투스 
연결상태를 확인합니다. 

3.	 [Off]로 설정되어 있으면 [On]으로 설정합니다.
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▶▶ 블루투스 장치 페어링

1.	 바탕 화면에서 작업표시줄의 오른쪽 하단에 위치한 [Bluetooth] 항목을 
클릭합니다.

2.	 [Add a Bluetooth Device](블루투스 장치 추가)를 선택합니다.

3.	 리스트에서 필요한 블루투스 연결을 선택합니다.

4.	 [Pair]를 클릭하여 계속 합니다.

5.	 장비 및 선택한 블루투스 장치의 비밀번호를 매칭한 후, [yes]를 눌러 설정을 
종료합니다.
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외부 장치 연결하기
이 장비에는 USB, HDMI 및  디스플레이포트와 같은 여러 I/O (input/output)포트가 
내장되어 있으므로 사용자가 주변 기기를 연결할 수 있습니다.

주변 장치를 연결하려면 우선 해당 기기의 사용 설명서를 참조한 후 장비에 연결해야 
합니다. 이 장비는 연결된 장치를 자동으로 감지할 수 있습니다. 자동으로 감지되지 
않을 경우, [Start Menu / Control Panel / Hardware and Sound / Add a device]로 
이동하여 새로운 장치를 추가하세요.
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