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BlahoZelame vam k tomu, Ze ste sa stali pouzivatelom tohto zariadenia, vyborne
navrhnutého zariadenia. Pri pouzivani tohto skvelého zariadenia zaZijete prijemny
a profesionalny zazitok. Sme hrdi na to, e mdzeme pouzivateiom povedat’, Ze toto
zariadenie bolo dokladne testované a certifikované, a to v ramci nasej reputacie
tykajlicej sa vynikajlicej spolahlivosti a spokojnosti zakaznikov.

Rozbalenie

\% prvom rade rozbalte prepravny obal a dékladne skontrolujte vSetky polozky. Ak je
ktorakolvek z prilozenych poloziek poSkodend, alebo ak chyba, okamzite sa spojte
s miestnym predajcom. TaktieZ si $katulu a obalovy material odloZte pre moznt
potrebu odoslania vyrobku v buducnosti. Balenie by malo obsahovat’ nasledujuce
polozky:

» Zariadenie

» Struény navod na spustenie

» Siet'ovy napajaci kabel

> Voliteiny disk obsahujtci vetky aplikacie, celti verziu navodu na obsluhu,

ovladace, pomocné programy atd'.




Prehiad vyrobku

V tejto ¢asti je uvedeny opis zakladnych vzhiadovych aspektov zariadenia. Poméze
vam oboznamit' sa so vzhiadom zariadenia skér, ako ho zaénete pouzivat'.
Upozorfiujeme vas, Ze obrazky v tejto prirucke su len ilustracné.

Pohlad spredu
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1. Ventilator
Ventilator je uréeny na chladenie systému. Ventilator kvéli cirkulacii vzduchu

NEZAKRYVAJTE.
2. Tlacidlo zapnutia napajania/lndikator napajania

Hlavny vypinaé

» Pomocou tohto tlacidla zapnite a vypnite napajanie
zariadenia.

» Pomocou tohto tlacidla prepnite zariadenie do
prevadzkového stavu zo stavu spanku.

d) » Poznamka: zariadenie mozno zobudit' aj pomocou
akejkoivek &innosti s my$ou alebo klavesnicou.
Napajanie LED indikétor napajania
» LED indikator sa rozsvieti po zapnuti napajania
zariadenia.
» LED indikator zhasne v pripade, ak sa zariadenie
vypne.

3. Svetelné pruhy
Cinnost svetiel mozno upravit' v softvéri MSI Dragon Center; podrobnosti

najdete v navode pre softvérové aplikacie notebooku.




Pohlad zozadu

1. Konektory zvukového portu

®
O

Mikrofon

Pouziva sa na pripojenie externého mikrofénu.

Sluchadla

Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo sluchadiel.
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Technoldgia rozhrania HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je v ramci
odvetvia popredné rozhranie a vlastne aj Standard na pripojenie zariadeni s
vysokym rozliSenim (HD) a ultra vysokym rozliSenim (UHD).

. DisplayPort

DisplayPort je Standard digitalneho zobrazovacieho rozhrania. Tento konektor sa
pouziva na pripojenie monitora so vstupmi DisplayPort.

Poznamka: aby ste dosiahli maximalny herny zazitok, dérazne vam
odpori¢ame zapojit’ vase monitory najprv do konektora HDMI alebo
DisplayPort.

. Siet'ovy konektor

Tento konektor umoznuje pripojit napajanie ATX.

. Thunderbolt (Typ C)

Thunderbolt™ 3 podporuje rychlost’ prenosu udajov az 40 Gbps, dva vystupy
pre 4K zobrazovacie monitory a napajanie prenosnych zariadenido 5V a3 A
(voliteing).

. Konektor RJ-45

Tento konektor sa pouziva na pripojenie LAN kabla v ramci sietového pripojenia.

. Porty USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vysSiu rychlost’ rozhrani pri pripojeni
réznych zariadeni, ako sU pamat'ové zariadenia, pevné disky alebo
videokamery, a poskytuje vacsie mnozstvo vyhod vysoko-rychlostného prenosu
dat.

. Vystup S/PDIF

Konektor S/PDIF sa pouziva aj na prenos zvuku do externych reproduktorov
pomocou vlakna obsahujuceho optické viakna.




Technické udaje

Uvedené technické Udaje slizia len na orientaciu a mézu sa zmenit’ bez

upozornenia. V su¢asnosti predavané produkty sa liSia v zavislosti od oblasti

predaja.

Informacie o spravnych technickych udajoch vami zakipeného produktu najdete

na oficialnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obrat'te na

miestnych predajcov.

Charakteristika
Hmotnost’
PROCESOR
Balik

Typ centralneho
procesora

Jadrovy ¢ip
PCH

Pamat’
Technoloégia
Pamat’
Maximum

Napajanie

PSU

Batéria RTC
Ukladaci priestor
HDD

SSD

4,0 kg

LGA1151

Centralny procesor Intel® SKL-S série K

Intel® Z170

DDR4 2133 MHz
Otvory pre SO-DIMM x 4

Az do 64 GB

450 W
AC: 100~240 V, 50~60 Hz
Vystup: +12V == 37,5 Ac-e®

Ano

2,5"HDD x 1

M.2 SSD x 2
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Port I/O

usB
Thunderbolt™ 3

Vstup pre mikrofén
Vystup S/PDIF
Vystup pre slichadla
RJ45

HDMI

DisplayPort
Komunikaény port
LAN

Bezdrétova siet LAN
Bluetooth

Video

Grafika

(voliteing)

VRAM

x 4 (verzia 3.0)

x 2, rozhranie USB 3.1 typ C, vystup pre 4K monitory,
3 A vystup na nabijanie (voliteiné)

x 1
x 1
x 1
X2
x 2 (v2.0)

x 2 (v1.2)

Podporované
Podporované

Podporované

Diskrétna graficka karta NVIDIA® GeForce® MXM/graficka

karta Intel® HD UMA

GDDRS5, na zaklade konstrukcie GPU
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